
Описание:
- Двухпоточное исполнение
- Ротор из коррозионно-стойкой стали
- Корпус из анодированного алюминия или латуни
- Гидравлически-разруженное механическое уплотнение
- Пожизненная смазка шарикоподшипников
- Не требуют обслуживания

Макс. давление воды                       50 бар

Макс. скорость вращения      3500 об./мин

Макс. температура                          120 °C

Размеры                                      DN 10 -50

Универсальные двухпоточные ротационные 
соединения тип РС-У2 предназначены для 
подачи широкого диапазона сред. 
Используются в случае, когда подача и отвод 
среды осуществляется через одно ротационное 
соединение с одной стороны цилиндра или вала. 

Технические характеристики:

РС-У2

 + 7  4 9 5  3 6 3 - 3 1 - 9 3      e - m a i l :  i n f o @ v e r t l u x . r u        w w w . v e r t l u x . r u

Двухпоточные универсальные
ротационные соединения

Механическое уплотнение Стандарт:  
пара трения Углеграфит/карбид кремния

Механическое уплотнение HR:
пара трения карбид кремния /карбид кремния

Исполнение FL:
с быстроразъемным фланцевым соединением

       Исполнение Стандарт
Неподвижная питающая труба на резьбе  

       Исполнение B
Вращающаяся питающая труба


